
〃 〃

キー式散水栓

吐水口回転形散 水 栓

外 部 吐水口回転形５T200CSNR13

T200SNR13

ＴＯＴＯ２ ２ ９

〃ガ ス 給 湯 器 別途工事 ２ ３ ３ ８

〃

〃

〃合併処理浄化槽

TS-40L/架台1,000H ｺﾝｸﾘｰﾄ架台/別途

JF750S2H-P

１

１

１

１

１

１

県 産 品

川本製作所加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ 自動交互･並列

別途工事

受水槽/ｱﾝｸﾞﾙ架台

50人槽

流し用水栓金具 本体別途工事給排水管接続 台 所２ ３ ３ ８

８３３２ 浴 室給排水管接続 本体別途工事ユニットバス

ﾐ ﾗ ｰ ｷ ｬ ﾋ ﾞ ﾈ ｯ ﾄ

タ オ ル 掛 け 〃

〃

〃洗濯用水栓金具

洗 濯 機 パ ン

〃

〃

〃 〃

緊急止水弁付

洗 面 化 粧 台 洗 面 室

洗 濯 室

LDSWA075BAXSW2G ＴＯＴＯ ｴｺｼﾝｸﾞﾙｼｬﾝﾌﾟｰ栓２

２LMWA075A3GAC1G ｴｺﾐﾗｰ有/3面鏡

TS113A1R ２ 477x67x62

PWSP74HW ２

２

740x640x107

TW11R

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

８

８

８

８

８

ト イ レ２ｳｫｼｭﾚｯﾄ一体型便器 CES9413#NW1 GG1ｼﾘｰｽﾞ

〃 〃

〃 〃

２

ＴＯＴＯ

２大便器背面ｶﾊﾞｰ HA220

２

２ 〃 〃

２２ 〃 〃壁 掛 手 洗 器 LSH40AAPS#NW1 単水栓/Pﾄﾗｯﾌﾟ

紙巻器（鏡面ﾀｲﾌﾟ） YH406 165x126x98

〃 〃タオルリング

２

防 錆 化 粧 鏡 YM3545A ２ 350x450

YT408 ２ 210x55x90

〃 〃排水グレーチング EWB633P １ １ 996x196x153

〃 〃洋 風 大 便 器 CS230B/SH231BA ﾋﾟｭｱﾚｽﾄQR

〃 〃ウォシュレット TCF6621#NW1 SBｼﾘｰｽﾞ

３

３

３

３

６

６

３ ３

３ ３

８

８

※　上記衛生器具は、スタンダードカラーとする。　

※　アクセサリーの設置場所は、施主確認の上取付けする。　

設置場所 メーカー１ 階 Ｒ 階小 計記 号 名 称 仕 様 備 考

衛生器具表と機器（機械）表

２ 階３ 階 別表－３－（２）　配管材料選定表

注２　耐火２層管は（財）日本消防設備安全センター「性能評定」マークの貼付されたものを使用する。

注１　空気抜き管（通気立て管）は、主管と同じ材料とする。

屋 内 一 般 屋 外 露 出 土中（屋内）・（屋外）

給水管

汚水管

雨水管

通気管

給湯管

消火管

ガス管

・水道用硬質塩化ビニルライニング（ＶＢ管）

・鋼管（ＪＷＷＡ Ｋ １１６）

・耐衝撃性硬質塩化ビニル管（ＨＩＶＰ管）

 （ＪＩＳ Ｋ ６７４２）

 （ＪＩＳ Ｇ ３４４８）

 （ＪＩＳ Ｋ ６７６９）

・硬質塩化ビニル管（ＶＰ管）
 （ＪＩＳ Ｋ ６７４１）
・硬質塩化ビニル管（ＶＵ管）

・配管用炭素鋼鋼管(ＪＩＳ Ｇ ３４５２)

・硬質塩化ビニル管（ＶＰ管）

 （ＪＩＳ Ｋ ６７４１）

・硬質塩化ビニル管（ＶＵ管）

・配管用炭素鋼鋼管(ＪＩＳ Ｇ ３４５２)

・硬質塩化ビニル管（ＶＰ管）

 （ＪＩＳ Ｋ ６７４１）

・硬質塩化ビニル管（ＶＵ管）

 （ＪＩＳ Ｇ ３４４８）

・耐熱性硬質塩化ビニル管（ＨＴＶＰ管）

・配管用炭素鋼鋼管

 （ＪＩＳ Ｇ ３４５２）

・圧力配管用炭素鋼鋼管

・Ｓｃｈ40・Ｓｃｈ80（ＪＩＳ Ｇ ３４５４）

・配管用炭素鋼鋼管　（ＪＩＳ Ｇ ３４５２）

・ポリエチレン被覆鋼管（ＪＩＳ Ｇ ３４６９）

・塩化ビニル被覆鋼管

・被服銅管（ＪＩＳ Ｈ ３３００）

・水道用硬質塩化ビニルライニング（ＶＢ管）

・鋼管（ＪＷＷＡ Ｋ １１６）

・耐衝撃性硬質塩化ビニル管（ＨＩＶＰ管）

 （ＪＩＳ Ｋ ６７４２）

 （ＪＩＳ Ｇ ３４４８）

 （ＪＩＳ Ｋ ６７６９）

 （ＪＩＳ Ｋ ６７４１）

・配管用炭素鋼鋼管(ＪＩＳ Ｇ ３４５２)

・硬質塩化ビニル管（ＶＰ管）

 （ＪＩＳ Ｋ ６７４１）

・硬質塩化ビニル管（ＶＵ管）

・配管用炭素鋼鋼管(ＪＩＳ Ｇ ３４５２)

・硬質塩化ビニル管（ＶＰ管）

 （ＪＩＳ Ｋ ６７４１）

・硬質塩化ビニル管（ＶＵ管）

・配管用炭素鋼鋼管

 （ＪＩＳ Ｇ ３４５２）

・圧力配管用炭素鋼鋼管

・Ｓｃｈ40・Ｓｃｈ80（ＪＩＳ Ｇ ３４５４）

・配管用炭素鋼鋼管　（ＪＩＳ Ｇ ３４５２）

・ポリエチレン被覆鋼管（ＪＩＳ Ｇ ３４６９）

・塩化ビニル被覆鋼管

・被服銅管（ＪＩＳ Ｈ ３３００）

・水道用硬質塩化ビニルライニング（ＶＢ管）

・鋼管（ＪＷＷＡ Ｋ １１６）

・耐衝撃性硬質塩化ビニル管（ＨＩＶＰ管）

 （ＪＩＳ Ｋ ６７４２）

 （ＪＩＳ Ｇ ３４４８）

 （ＪＩＳ Ｋ ６７６９）

 （ＪＩＳ Ｋ ６７４１）

・配管用炭素鋼鋼管(ＪＩＳ Ｇ ３４５２)

・硬質塩化ビニル管（ＶＰ管）

 （ＪＩＳ Ｋ ６７４１）

・硬質塩化ビニル管（ＶＵ管）

・配管用炭素鋼鋼管(ＪＩＳ Ｇ ３４５２)

・硬質塩化ビニル管（ＶＰ管）

 （ＪＩＳ Ｋ ６７４１）

・硬質塩化ビニル管（ＶＵ管）

 （ＪＩＳ Ｇ ３４４８）

・耐熱性硬質塩化ビニル管（ＨＴＶＰ管）

・消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管

 （ＷＳＰ　０４１）

・ＳＧＰ－ＶＳ・ＳＴＰＧ－３７０ＶＳ

・ポリエチレン管

・配管用炭素鋼鋼管　（ＪＩＳ Ｇ ３４５２）

・ポリエチレン被覆鋼管（ＪＩＳ Ｇ ３４６９）

・塩化ビニル被覆鋼管

・被服銅管（ＪＩＳ Ｈ ３３００）

 （ＪＩＳ Ｇ ３４４８）

・耐熱性硬質塩化ビニル管（ＨＴＶＰ管）

・一般配管用ステンレス鋼管（拡管式） ・一般配管用ステンレス鋼管（拡管式） ・一般配管用ステンレス鋼管（拡管式）

・一般配管用ステンレス鋼管（拡管式） ・一般配管用ステンレス鋼管（拡管式） ・一般配管用ステンレス鋼管（拡管式）

・耐火２層塩化ビニル管（・ＶＰ管・ＶＵ管） ・耐火２層塩化ビニル管（・ＶＰ管・ＶＵ管）

・耐火２層塩化ビニル管（・ＶＰ管・ＶＵ管） ・耐火２層塩化ビニル管（・ＶＰ管・ＶＵ管）

・耐火２層塩化ビニル管（・ＶＰ管・ＶＵ管） ・耐火２層塩化ビニル管（・ＶＰ管・ＶＵ管）

・ヒューム管　（ＪＩＳ Ａ ５３０３）

・被服銅管Ｍ、Ｌタイプ（ＪＩＳ Ｈ ３３００）・被服銅管Ｍ、Ｌタイプ（ＪＩＳ Ｈ ３３００） ・被服銅管Ｍ、Ｌタイプ（ＪＩＳ Ｈ ３３００）

・被服付架橋ポリエチレン管（分岐工法） ・被服付架橋ポリエチレン管（分岐工法） ・被服付架橋ポリエチレン管（分岐工法）

・被服付架橋ポリエチレン管（分岐工法） ・被服付架橋ポリエチレン管（分岐工法） ・被服付架橋ポリエチレン管（分岐工法）

・サヤ管（架橋ポリエチレン管） ・サヤ管（架橋ポリエチレン管） ・サヤ管（架橋ポリエチレン管）

 （※Ｍタイプ ・Ｌタイプ）  （※Ｍタイプ ・Ｌタイプ）  （※Ｍタイプ ・Ｌタイプ）

・ヒューム管　（ＪＩＳ Ａ ５３０３）

・サヤ管（架橋ポリエチレン管）

６・
７・

　イ）・給水管は、硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＶＢ管）を使用し露出部分は、防食ペイント２回塗りとする。
　　　　また、埋設する時は、腐食防止テープ巻きとする。
　　　　埋設、隠ぺい管には、耐衝撃性硬質塩化ビニル管（ＨＩＶＰ管）を使用する事。
　ロ）・給湯管は、被覆銅管、又は被服架橋ポリエチレン管を使用し、保温工事を行う事。
　ハ）・排水及び雨水・通気管は、硬質塩化ビニル管（・ＶＰ管 ・ＶＵ管）を使用する。
　ニ）・配管支持金物は、全てステンレス製品とする。
コンクリート削り、壁の配管貫通部の穴開けは、ダイヤモンドカッターを使用する事。
給湯機器は、リモコンスイッチ付とし、それに要する配管は電気工事とする。
また、給湯機器の架台はコンクリート基礎とする。

１・本工事は、本特記仕様書と本設計図書及び当該地区の関係諸法規に遵守し、係員の指示に従い完全に施工するものとする。
また、本特記仕様書に記載なき事項は、建設省営繕局「機械設備共通仕様書」・「標準図」に準処し、
施工する事。

２・本工事に必要な関係諸官公署への申請手続き等は、本工事請負業者が行い、それに要する費用も本工事請負金額に含む
ものとする。

３・図面及び特記仕様書に記載なき事項でも諸法規上、当然必要なものは、本工事請負業者が負担施工する事。
４・各種機器及び器具は、図面記載の仕様書に基づき施工する事。
５・配管資材は、下記の通りとし、バルブ類は、高架水槽までＪＩＳ１０㎏／㎝　とし、それ以降はＪＩＳ５㎏／㎝　を使用

する事。

2 2

衛生（機械）設備工事特記仕様書
（平成２２年度版）

１．工事概要

２． 工　事　場　所

１．

３． 建　物　概　要

階建（地下　階塔屋　階）

階建（地下　階塔屋　階）

１．

２．

－ ㎡

工　事　名　称

（注：延面積は建築基準法による表記）

建　物　名　称 構　造 階　数
延べ面積

（㎡）

用　途　区　分

消防法施行令別表第一

411.17住宅兼共同住宅 ３ＲＣ造

・硬質塩化ビニル管（ＶＰ管）

・硬質塩化ビニル管（ＶＵ管）

・硬質塩化ビニル管（ＶＰ管）

・硬質塩化ビニル管（ＶＵ管）

図面番号

設計番号
図面名称

工事場所

工事名称

打 出作 成縮 尺
N/S

特記仕様書・器具表

Ｍ－01



給水加圧ポンプ配管図（受水槽の下へ設置）

ＧＶ５０㎜／１２５Ｐｘ２個

以降、受水槽へ接続／４０Ａ

ＣＶ５０㎜／１２５Ｐ

以降、Ｍ-０３参照／５０A

受水タンク

Ｍ

伸縮止水栓 ２０ｘ１３㎜

量水器 １３㎜

逆止弁付シモク １３㎜

町
配

水
管

 
Ｈ

Ｉ
Ｖ

Ｐ
 
φ

５
０

㎜
／

境
界

線
よ

り
１

,
７

ｍ

壁埋込み型／ＦＲＰ製

既設管
ＨＩ２０

Ｈ
Ｉ

 ２
０

Ａ

２０

石川原進入路

フーチン
仮定

913

２世帯住宅部

パーキング

6
,0
0
0

10
,
0
0
0

20,
000

鉄塔

中心より

車路

▼

駐車場
コンクリート土間

ゴミ置場

H800ＣＢ造

家主にて施工

車止め

白線・番号

延焼ライン

パーキング

アパート部

延
焼
ラ
イ
ン

P1
0

BL
2

BL
1

P1
3

28,494

3
2
,
2
4
9

擁壁

H600　CB

H800　フェンス

4,672

里道

4,420

5,400

浄化槽

擁壁

H600　CB

H800　フェンス

側溝へ放流

32
,3
88

４ｔ1,001

延焼ライン

延
焼
ラ
イ
ン

延焼ライン
１

２

（避難通路）
アプローチ ▼

アパート部

パーキング

４

５

６

３

3,000

5,000

3,
5
0
0

36,395

6,492

3
,
5
1
5

1
,
9
0
0

2,300

6,285

2
,
7
1
7

9
,
9
2
0

8
0
0

1
,
3
0
0

5
0
0

8
0
0

1
,
3
0
0

5
0
0

6
,
6
5
6

2
,
3
0
0

1
0
,
7
0
7

150

850 5,100

6,100

6,1006,268

4,180

2
,
0
0
0

6,100

3
,
1
5
0

5
0
0

6
0
0

6
0
0

1
,
8
0
5

119

1
,
5
0
0

3
,
0
0
0

5
,
0
0
0

計画建物

Ｎ

軍用道路

5,950

図面番号

設計番号
図面名称

工事場所

工事名称

打 出作 成縮 尺
1/200

配 置 図
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101102

7,05
7

スロープ

28,4
94

BL
2

32
,3
88

913

1,002

1,
80
5

5,200

500
1,500

24,000

6,000 6,000

1
,
8
0
0

3
,
1
5
0

3
,
5
5
0

6
,7
0
0

6,000 6,000

1
,
9
0
0

1
,
2
0
0

6
,7
0
0

3
,
1
0
0

3
,
6
0
0

2
,
0
0
0

5,5503,850 2,600

2
7
5

1
,
3
5
0

1
,
2
5
0

4
0
0

1
,
3
0
0
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,
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1
,
8
0
0

4
7
5

9
5
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,
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0
0

1
,
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1,100 1,600 8501,2501,400300

玄関 ポーチ

タイルテラス

玄関 ポーチ

Ｎ

物干場

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ

【 特 記 事 項 】

別途電気工事

ＨＩ ３０Ａｘ３００Ｌ

※　配管完了後は、圧力計（１,０Ｍｐａ）を常設する事。

※　ハツリ及び配管貫通部分は、モルタル補修を施す事。

※　衛生器具取付後は、水圧検査（１,０Ｍｐａ）を施す事。

以降、配置図参照（Ｍ-０２）

ＢＴ１３（複式）

ＧＶ２０／１,０Ｍｐａ／鉛レス

空転防止用電極

Ｈ
Ｉ
 ２

０
Ａ

２０

※　内部の給水・給湯管は、土間コロガシ配管施工とする。

ＨＩ　２５Ａ ＨＩ　４０、２５、４０ＡＨＩ　４０Ａ

以降、配置図参照（Ｍ-０２）

子メーター ２０㎜

ＧＶ２０㎜／１２５Ｐ

土間天端 ＋２００㎜／露出型

子メーター ２０㎜

ＧＶ２０㎜／１２５Ｐ

土間天端 ＋２００㎜／露出型

キー式散水栓（壁埋込み）

キー式散水栓（壁埋込み）

キー式散水栓（露出型）

キー式散水栓（壁埋込み）

ＨＩ ５０Ａ

５
０

４０５０
４０ ５０

２０
２５

２５
２５４

０

２０

２０

２０

食洗機用給水（止水栓）

食洗機用給水（止水栓）

２０

２
０

２０ ２
０

２０
２０

キー式散水栓（壁埋込み）

電気設備業者と位置の確認をする

ガス給湯器（別途工事）

ＧＶ２０／１,０Ｍｐａ／鉛レス

ガス給湯器（別途工事）

ＧＶ２０／１,０Ｍｐａ／鉛レス

１
６

１３

１３

１３

１
３

１
６

完了検査後取付／日水協認定品に限る

浄水器

水質改善装置／施主支給品

図面番号

設計番号
図面名称

工事場所

工事名称

打 出
1/100

作 成縮 尺

１階 給水設備図
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2
,
6
5
0
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1
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1
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Ｎ

物干場物干場

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ

【 特 記 事 項 】

※　排水管の勾配は、２／１００ ～ ３／１００で施工する事。

※　排水の配管完了後は、満水試験を実施する事。

１００Ａ

同上中荷重蓋（Ｔ-６／鋳鉄製）

本体：別途建築工事

既設側溝へ放流

食洗機用排水（ＨＴ２０）

食洗機用排水（ＨＴ２０）

ＳＤ１００-１５０Ａ（９０Ｙ／塩ビ製蓋）ｘ４

ＵＢ接続
ＵＢ接続

５０

７
５

７５
７５

１
０

０

７５

５０

５
０

５
０

４
０

４
０

５
０

５
０

７
５

７５

１００

１００

１００

１
０

０

１００

ＳＤ１００-１５０Ａ（塩ビ製蓋）ｘ５

合併処理浄化槽 ５０人槽

※　外部の埋設配管は、土被り ２００㎜以上で施工する事。

※　内部の排水管は、土間コロガシ配管施工とする。

1,5001,500 2,000 1,500 1,500

Ｒ Ｒ Ｒ Ｒ Ｒ Ｒ Ｒ

Ｒ

７５Ａ

７５、１００、７５Ａ７５、５０、７５ｘ４、１００、７５、５０Ａ

Ｒ Ｒ

７５、７５Ａ

Ｒ

ＢＰ通
気

立
て

管

通
気

立
て

管

ドルゴ通気弁／ＨＢＶＫ-５０Ｐドルゴ通気弁／ＨＢＶＫ-５０Ｐ

ブロワーポンプ

防振ゴム施工

２５、２０

５
０５
０

図面番号

設計番号
図面名称

工事場所

工事名称

打 出
1/100

作 成縮 尺

１階 排水給水設備図
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,
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,
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0
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Ｎ

【 特 記 事 項 】

※　配管完了後は、圧力計（１,０Ｍｐａ）を常設する事。

※　ハツリ及び配管貫通部分は、モルタル補修を施す事。

※　衛生器具取付後は、水圧検査（１,０Ｍｐａ）を施す事。

※　内部の給水・給湯管は、土間コロガシ配管施工とする。

２
０

２
０

２
０

２
０

２
０

２
０

２
０

２
０

２
０

土間天端 ＋２００㎜

散水栓（壁埋込み）

土間天端 ＋２００㎜

散水栓（壁埋込み）

土間天端 ＋２００㎜

散水栓（壁埋込み）

子メーター ２０㎜

ＧＶ２０㎜／１２５Ｐ

子メーター ２０㎜

ＧＶ２０㎜／１２５Ｐ

子メーター ２０㎜

ＧＶ２０㎜／１２５Ｐ

キー式散水栓（共用栓）

キー式散水栓（共用栓）

ＨＩ　２５Ａ

ＨＩ　２５Ａ

ＨＩ　３０Ａ ＨＩ　３０、２５、３０Ａ

ＨＩ　４０Ａ ＨＩ　４０、２５、４０Ａ

１３

１
３

１
６

１
６

１
３

１３

１
６

１
３

１３

ガス給湯器（別途工事）

ＧＶ２０／１２５Ｐ

ガス給湯器（別途工事）

ＧＶ２０／１２５Ｐ

ガス給湯器（別途工事）

ＧＶ２０／１２５Ｐ

図面番号

設計番号
図面名称

工事場所

工事名称

打 出
1/100

作 成縮 尺

２階 給水設備図
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【 特 記 事 項 】

※　ＤＶ継手類は、ＬＴ又はＹを使用する事（ＤＴは使用禁止）。

※　トイレ・浴室の排水金物は、Ｐトラップ方式で施工する事。

※　排水の配管完了後は、満水試験を実施する事。

５
０

ＵＢ接続

５
０

５０
７５

７５

５
０

ＵＢ接続

５
０

５０
７５

７５

５
０

ＵＢ接続

５
０

５０
７５

７５

１００Ａ

１００、７５、１００Ａ

※　内部の排水管は、土間コロガシ配管施工とする。

Ｒ

７５Ａ

Ｒ Ｒ Ｒ Ｒ Ｒ Ｒ Ｒ Ｒ Ｒ

Ｒ

７５Ａ

７５、７５Ａ７５、１００、７５Ａ７５、７５、１００、７５Ａ７５、７５Ａ

Ｒ

７５Ａ

Ｒ Ｒ Ｒ Ｒ Ｒ Ｒ Ｒ Ｒ

７５Ａ７５、７５Ａ ７５Ａ ７５、７５Ａ７５、７５、１００、７５Ａ

Ｒ Ｒ

ＭＶ１Ｂ-７５（鋳鉄製）ｘ１１

ＬＭ２Ｌ-７５（鋳鉄製）ｘ２

図面番号

設計番号
図面名称

工事場所

工事名称

打 出
1/100

作 成縮 尺

２階 排水設備図
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【 特 記 事 項 】

※　配管完了後は、圧力計（１,０Ｍｐａ）を常設する事。

※　ハツリ及び配管貫通部分は、モルタル補修を施す事。

※　衛生器具取付後は、水圧検査（１,０Ｍｐａ）を施す事。

※　内部の給水・給湯管は、土間コロガシ配管施工とする。

２
０

２
０

２
０

２
０

２
０

２
０

２
０

２
０

２
０

土間天端 ＋２００㎜

散水栓（壁埋込み）

土間天端 ＋２００㎜

散水栓（壁埋込み）

土間天端 ＋２００㎜

散水栓（壁埋込み）

子メーター ２０㎜

ＧＶ２０㎜／１２５Ｐ

子メーター ２０㎜

ＧＶ２０㎜／１２５Ｐ

子メーター ２０㎜

ＧＶ２０㎜／１２５Ｐ

キー式散水栓（共用栓）

キー式散水栓（共用栓）

ＨＩ　２５Ａ

ＨＩ　３０Ａ ＨＩ　３０、２５、３０Ａ

１３

１
３

１
６

１
６

１
３

１３

１
６

１
３

１３

ＧＶ２０／１２５Ｐ

ガス給湯器（別途工事）

ＧＶ２０／１２５Ｐ

ガス給湯器（別途工事）

ＧＶ２０／１２５Ｐ

ガス給湯器（別途工事）

図面番号

設計番号
図面名称

工事場所

工事名称

打 出
1/100

作 成縮 尺

３階 給水設備図
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【 特 記 事 項 】

※　ＤＶ継手類は、ＬＴ又はＹを使用する事（ＤＴは使用禁止）。

※　トイレ・浴室の排水金物は、Ｐトラップ方式で施工する事。

※　排水の配管完了後は、満水試験を実施する事。

５
０

ＵＢ接続

５
０

５０
７５

７５

５
０

ＵＢ接続

５
０

５０
７５

７５

５
０

ＵＢ接続

５
０

５０
７５

７５

※　内部の排水管は、土間コロガシ配管施工とする。

Ｒ Ｒ Ｒ Ｒ Ｒ Ｒ Ｒ Ｒ Ｒ Ｒ

７５Ａ
Ｒ Ｒ Ｒ Ｒ Ｒ Ｒ Ｒ

Ｒ

７５Ａ

Ｒ

７５Ａ

７５、７５Ａ

７５、７５Ａ ７５、７５Ａ １００、７５Ａ ７５、１００、７５、１００、７５Ａｘ２

Ｒ

７５Ａ ７５、５０、７５、５０Ａ７５、７５、５０、７５Ａ

ＭＶ１Ｂ-７５（鋳鉄製）ｘ９

ＭＶ１Ｓ-７５（鋳鉄製）ｘ２

通
気
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管

通
気

立
て

管

通
気

立
て

管

図面番号

設計番号
図面名称

工事場所

工事名称

打 出
1/100

作 成縮 尺

３階 排水設備図
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将来太陽光パネル設置
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屋上点検口

タラップ
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屋上点検口ハッチ

アンテナ用壁
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７５Ａ７５、７５Ａ ５０、７５Ａ ７５、５０、７５、５０、７５Ａｘ２

ＭＶ１Ｒ-７５（鋳鉄製）ｘ９

ＤＶベントキャップ　５０

５０Ａ

ＤＶベントキャップ　５０

通
気

立
て

管

通
気

立
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管

ＤＶベントキャップ　５０

通
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立
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管

通
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管

通
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通
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立
て

管

５０、５０Ａ

図面番号

設計番号
図面名称

工事場所

工事名称

打 出作 成縮 尺
1/150

Ｒ階 給排水設備図
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